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RitningsnummerVyplacering Skala

A3
Ritn.strlk. Revisionsnr.

Ingår i produktfamilj

Bearbetningskod

Ingår i produktgrupp

Skapad datumSkapad av

Artikelnummer

Material

Ritningsnummer ArtikelnummerPos Ant. Benämning
Revisionsmeddelande Reviderad av Revisionsdatum

Revisionsbeskrivning

Benämning

Generel tolerans enl. ISO2768-1

40-39-E011:2 E

INÅTGÅENDESIDHÄNGT + KIPP-DREH

Sidledsmåttet i texten reviderat.

Peter 2008-04-21

AP 2015-09-17

Bearb. för Karmskruv 2+1 & 3-Glas Inåtgående.

AM40-20150917AP

*> KARMAR MED BREDD STÖRRE ÄN 980 MM.
    VID KARMUNDERSTYCKE PLACERAS 

    INFÄSTNINGSHÅLET40 MM ÅT HÖGER OCH 

    VID KARMÖVERSTYCKE 40 MM ÅT VÄNSTER

    (INIFRÅN SETT). 

    VID FLERLUFTSFÖNSTER ETT HÅL I VARJE LUFT.

 Höjd-Modul     A         B
 5 < H < 8         110     150
 H > 8               190     230

GÄLLER HÖJDER 2181MM TILL 2780MM

GÄLLER HÖJDER 1281MM TILL 1780MM

INSIDA

INSIDA
INSIDA

GÄLLER HÖJDER 1781MM TILL 2180MM

**> ENDAST KARMAR MED HÖJDEN STÖRRE ÄN
    1281MM.Eller när karmbredden överstiger 13M

***> HÅLPLACERING I DJUPLED LIKA RUNT OM

FÖNSTER MED HÖJDER UNDER 1281MM 

ANVÄNDAS A OCH B MÅTT SE TABELL

NEDAN

45 MM FRÅN INSIDA KARM TILL CENTRUM HÅL

Karmunderstycke

Karmsidostycke
Karmöverstycke

Ø 14

Ø 14

45

45


