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TYYPPIHYVAKSYNTAPAATOS

Myonnetty 23.11.2010

Laajennus 17.2.2017

Voimassa 14.3.2021

VTT Expert Services Oy on erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta annetun lain (954/2012) 5§
nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun sdanndkset seké erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta
annetun ymparistéministerion asetuksen (555/2013) 1§ sddnndkset myontényt seuraavan
tyyppihyvaksynnan.

TUOTE Sisiin avautuva, kaksipuitteinen puualumiini-ikkuna,
MSEA ja puuikkuna, MSEP

Ikkunat valmistetaan piirustusten TH16-1...6,8 (15.3.2016), TH16-
8, TOINEN PuoOL! (15.3.2016) ja TH16-7 (8.2.2017) mukaisesti.

VALMISTAJA Hatrick Oy, Nivala.

Vaihtoehtoisesti Hatrick Oy, Nivala valmistaa sisdpuitteen ja
Hatrick Oy:n hyvaksyma asiakasyritys valmistaa karmin ja ulkopuitteen
seka suorittaa ikkunan kokoonpanon.

HYVAKSYNNAN LAAJUUS Talla hyvaksynnalla todetaan edelld mainittujen ikkunoiden tayttavan
Suomen rakentamismaarayskokoelman ikkunoille asettamat vaatimukset
palonkestdvyyden osalta seuraavasti, kun luokitus tehdaan
luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti:

o MSEA- ikkuna tayttaa paloluokkien E 30, El 15 ja El 30
vaatimukset riippuen lasituksesta*

e MSEP- ikkuna tayttéa paloluokkien E 30, El 15 ja El 30
vaatimukset riippuen lasituksesta®

* = kunkin paloluokan lasitus on esitetty taman p&atéksen
kohdassa, lasitus

HYVAKSYNNAN EHDOT

Ikkunoiden mitat ja rakenne Ikkunan karmileveys saa olla enintddn 2390 mm ja karmikorkeus
enintddn 2390 mm. lkkunan ala saa kuitenkin olla enintddn 2,4 m2
Karmin syvyyden tulee olla vahintdan 115 mm.

MSEA- PALONSUOJAIKKUNA

Karmi on valmistettu mannystd ja alumiiniprofillista. Sisdpuite on
valmistettu mannysta ja ulkopuite alumiiniprofiilista. Mantypuun tiheyden
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tulee olla vahintaan 475 kg/m°. Riippuen vaadittavasta paloluokasta
sisdpuitteen palolasielementtind on Fireswiss Cool 30-15- tai Fireswiss
Foam 30-15- palonsuojalasilla varustettu eristysiasi ja 6 mm laminoitu
selektiivilasi Euroglass GmbH. Fireswiss Foam 30-15 palonsuojalasin
kanssa asennettavana vililistana voidaan kayttda 15 mm RST-vililistaa
tai 16 mm TGl vélilistaa.

MSEP- PALONSUOJAIKKUNA

Karmi sekd sisé- ja ulkopuite on valmistettu mannysta. Mantypuun
tiheyden tulee olla vahintaan 475kg/m®. Riippuen vaadittavasta
paloluokasta sisapuitteen palolasielementtind on Fireswiss Cool 30-15-
tai Fireswiss Foam 30-15- palonsuojalasilla varustettu eristyslasi ja
6 mm laminoitu selektiivilasi Euroglass GmbH.

Karmin tiivisteina voidaan kayttaa Silikon @ 9 mm, TPE 4250 @ 9 mm ja
QLon 3094 tai 3076.

Muilta osin ikkunoiden rakenne on piirustusten mukainen.

Lasitus MSEA — E30/EI15- ja MSEP — E30/EI15- PALONSUOJAIKKUNA

Sisdpuitteen lasina on eristyslasi, jonka rakenne on seuraava: Sisélasina
on Fireswiss Cool 30-15- palonsuojalasi, vélissd 15 mm paksu rst-lista
tai 16 mm paksu TGl lista ja ulommaisena lasina 6 mm paksu
selektiivilasi.

Ulkopuitteen lasina voi olla 4 mm tai 6 mm paksu float-lasi.

MSEA — EI30- ja MSEP — EI30- PALONSUOJAIKKUNA

Sisdpuitteen lasina on eristyslasi, jonka rakenne on seuraava: Sisélasina
on Fireswiss Foam 30-15- palonsuojalasi, valissd 15 mm paksu rst-lista
tai 16 mm paksu TGl lista ja ulommaisena lasina 6 mm paksu laminoitu
selektiivilasi.

Ulkopuitteen lasina voi olla joko 4 mm tai 6 mm paksu float- lasi.

Erikoislaseissa (palolaseissa) tulee olla valmistajan tuotemerkki, johon
sisaltyvét seuraavat tiedot:

- lasin valmistaja

- lasin tuotenimi/-tyyppi

- lasin paksuus

- lasin valmistusajankohta

Lasien asennus ja kiinnitys tulee tehda piirustusten mukaisesti.

Heloitus Sisdpuite on saranoitu viidella M8 x 35/12-saranalla saranasivun ollessa
2390 mm. Jos ikkuna tehdaan pienempand voidaan saranoiden
lukumaaraa vahentad. Saranoiden lukumaard suhteessa ikkunan
kokoon on esitetty piirustuksessa TH16-7.
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Lukot

Pystykappaleessa on neljd lukkoa sekd yla- ettd alakappaleessa,
kummassakin yksi SGI1901ZN- lukko. Jos ikkuna tehd&dén pienempéana
voidaan lukkojen maaraa vahentaa. Lukkojen lukumé&ard suhteessa
ikkunan kokoon on esitetty piirustuksessa TH16-7.

Painikkeet

Ikkunassa ei ole kiinteda painiketta, koska se on ns. erityistyévalinein
avattava ikkuna.

Ikkunaa kiinnipitdvien osien, kuten saranoiden ja lukkojen tulee olla
terasta tai metalliseosta, jonka sulamispiste on yli 850°C.

Asennus Ikkunat voidaan asentaa seka@ kevytrakenteisen, ettd betoni-, tiili- tai
muun kiviaineisen seinan aukkoon, jonka tiheys on vahintaan 550 kg/m?®.

Ikkunan asennusaukon leveys ja korkeus saavat olla enintddn 40 mm
suuremmat, kuin vastaavat karmimitat.

Karmin ja seindn asennusauokon véliset raot voidaan tiivistaa A1- tai
A2-s1,d0-luckan kivivillalla sekd Makroflex FR77- tai Sealfire W350-
palopolyuretaanivaahdolla.

Karmin sivukappaleet kiinnitetdan ympardivaan rakenteeseen vahintdan
6 x 120 mm:n kokoisella terasruuvilla. Ruuvien lukumééra ja sijainti on
esitetty piirustuksessa TH16-8, TOINEN PuoL! (RT-kortti, RT 41-10095).

Ikkunoiden asennus on esitetty piirustuksessa TH16-8.

Valmistajan on liitettdva ikkunatoimituksiin asennusohje.

Muut ehdot Ikkunaan ei saa kiinnittda verhoja tai salekaihtimia, eikd lapivienteja,
jotka menevat rakenteen I&pi.

LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS

Laadunvarmentaja VTT Expert Services Oy, Espoo.

L.aadunvarmennussopimus 1.4.2014 allekirjoitettu tai sen jalkeen paivitetty laadunvalvontasopimus
VTT-A-00034-14.

MERKITSEMINEN Karmin nakyvaan pintaan kiinnitettyihin kilpiin, joiden koko voi olla esim.
25mm x 55mm x 0,5mm on tehtdvd pysyvélld tavalla seuraavat
merkinnat:

- tyyppihyvaksyntamerkki (malli litteend);
- VTT-RTH-00090-10

- E 30 tai El 15 tai EI 30

- valmistajan nimi
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- valmistusvuosi

Kilvessa saa olla vain yksi paloluokkamerkinta.

VOIMASSAOLOAIKA Laajennettu paatds tulee voimaan 17.2.2017 ja on voimassa toistaiseksi,
kuitenkin enintaan 14.3.2021 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinndn soveltamisalaan, tyyppihyvéksynnéan
voimassaolo paattyy.

HUOMAUTUKSET Edelliseen, 15.3.2016 paivitettyyn paatdkseen nahden nyt tehtyyn
laajennettuun paatokseen 17.2.2017 on tehty seuraavat muutokset:

- Ikkunoiden karmikokoa on suurennettu
- Kaytettavien karmin tiivisteiden tyyppeja on tarkennettu
- Mantypuun tiheytta on tarkennettu.

VTT Expert Services Oy toimii eraiden rakennustuotteiden
tuotehyvaksynnastd annetun lain 18 §:n nojalla Ympéaristdministerién
hyvaksymana tyyppihyvaksyntalaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana
sertifiointilaitoksena (S017).

TYYPPIHYVAKSYNNAN Tyyppihyviksynta peruutetaan, jos

PERUUTTAMINEN — rakennustuote ei tdytd maankaytt- ja rakennuslain tai sen

nojalla annettujen sdanngdsten olennaisia teknisia vaatimuksia.

— maahantuoja tai valmistaja tai tdman valtuuttama edustaja ei
korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.

— Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltdnyt rakennustuotteen
kayttamisen tai maarannyt maahantuojan tai valmistajan tai
tdman valtuuttaman edustajan ryhtymaan toimenpiteisiin
tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

A, S Uiy

Tiina Ala-Outinen Heli Valimaki
Liiketoimintapaallikké Erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@uvtt.fi

Tama dokumentti on allekirjoitettu séhkoisesti.

LITTEET Tyyppihyvéksyntamerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI VTT Expert Services Oy, Jussi Rautiainen, PL 1001, 02044 VTT
S-posti: jussi.rautiainen@vtt.fi
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