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| enlighet med Europaparlamentets och radets férordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktforordningen eller CPR),
omfattar detta intyg byggprodukterna

Fonster och fonsterdorrar med brandmotstand och/eller
brandgastathet

for anvandning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvagar, med specifikation och
prestanda som anges pa sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: 61 - Utatgaende

placerade pa marknaden under namnet eller varumarket

Inwido Sverige AB
Box 153
574 22 Vetlanda, Sverige

och producerade vid tillverkningsstallena

Elitfonster Produktion AB, Brogardsgatan 1, 574 38 Vetlanda, Sverige
Elitfonster Produktion AB, Industrigatan 1, 364 42 Lenhovda, Sverige

Detta intyg bekréaftar att alla villkor angaende bedémning och utvardering av kontinuitet av prestanda,
beskriveni bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 for de prestanda som anges i detta intyg tillampas, och att tillverkningskontrollen i fabrik
utford av tillverkaren ar bedomd for att sakerstalla

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfardades forsta gangen 2019-10-21 och forblir giltigt sa lange som varken den harmoniserade
standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna for bedomning eller tillverkningsférhallandena i fabriken
inte modifieras vasentligt, savida inte intyget tillfalligt eller slutgiltigt aterkallats av det anmalda
produktcertifieringsorganet.

Utfardat av anmalt organ 0402
Giltighet pa detta intyg kan verifieras pa var hemsida.

Martin Tillander Per Adolfsson
Chef produktcertifiering Projektledare
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Specifikation

Utatgaende, 6ppningsbara trafonster: Vridfonster Alu, Fonsterdorr Alu, Sidhangt fonster Alu,
Kombination Alu, Fonsterdorr kopplade 2+1, Vridfonster Smal Alu och Kombination Smal Alu. Detaljerad
information om produkterna och deras klassifikationer framgar av klassifikationsrapporter nr
5P09400-2, 5P09400-4, 5P09400-6, 5P09400-8, 5P09400-10, 5P09400-12 och 5P09400-14. Produkterna

omfattas av EN 14351-1.

Prestanda
Vasentliga egenskaper Prestanda
Brandmotstand (for brandavskiljning):
E: 15, 30,45
Els: | 15,20, 30,45
El2: | 15,20, 30,45
EW: | 15,30
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