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Standardutférande

Produktfamilj
Elitfonster Harmoni indtgdende och fasta fonster samt fonsterdorrar.

Produkttyper

Sidhangt, underkantshangt, fonsterdorr och fast karm. Integrerat
vadringslage s k Kipp-Dreh finns som tillvalsmodell. Se vidare pa
sidan 6.

Material
Trastomme av lamellimmad och fingerskarvad furu med utvandig
profilerad aluminiumbekladnad.

Rotskydd

Alla tradetaljer ar behandlade med vattenburet rotskyddsmedel god-
kant enligt biocidférordningen och uppnar ett mycket gott skydd mot
réta.

Ytbehandling

Standardkulor ar vit NCS S 0502-Y, glansvarde ca 30 pa tré och
glansvarde ca 80 for utvandig aluminiumbekladnad. For alternativa
kulérval och ytbehandling, se separat kuldrguide pa elitfonster.se.

Glasningsutférande
Glas i innerbage fasts med lim i hérnen och monteras fast med
glaslist. Enkelglaset hellimmas i aluminiumytterbagen.

Glas

Kopplade produkter har isolerglaskassett med 2-glas typ D4-16 som
standard med 2 stycken 4-mm glas varav ett energiglas och 16 mm
distansprofil dar mellanrummet ar fyllt med argon samt 4 mm float-
glas i ytterbagen. Fast karm har en isolerglaskassett med 3-glas T4-16
som har 3 stycken 4 mm glas varav ett energiglas, ena luftspalten ar
fylld med argon.

U-vérde

U-vardet &r ett matt pa produktens varmeisolerande formaga,

se vilka U-varden som erbjuds under respektive produkttyp.

Vardet redovisas i enheten W/(m2K) och avser hela fonster-
konstruktionen sasom glas, karm och i forekommande fall bage/dorr-
blad etc. Normvardet berdknas enligt SS-EN 10077-2 och anges for
en standardstorlek. Vardet skiljer sig mellan olika storlekar dar stérre
storlekar far lagre varde och mindre storlekar far hogre

varde an standardstorleken. Exakta produktspecifika varden
redovisas bland annat i produktens prestandadeklaration och

pa den CE-etikett som finns pa varje produkt.

Handtag och beslag
Se beskrivning under respektive produkttyp.

Verifierade egenskaper
Elitfonsters produkter genomgar tester for att klara hogt stallda krav.
Nedan redovisas vilka klasser vi har fatt verifierade vid test pa RISE.

Lufttathet Klass 4

Regntathet Klass E1200 (parddrrar 9A)
Motstand mot vindlast Klass 4C (parddrrar 3C)
Mekaniska egenskaper Klass 2

Tung stot Klass 2

Reaktion vid brandpaverkan Klass C-s1,d0
Manévreringsklasser Klass 1

Klass baserad pa anvandningsomrade | W5 (pardorrar W3)

elitfonster.se + 2026-06-22

Matt och storlekar

Karmdjupet ar 125 mm. Storlekar anges i moduler, 1M (modul) ar
100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevman pa bredd och
héjd, dvs 10 mm runt om. Vilket innebar att karmytterbredd 980
mm motsvarar 10M. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleks-
guide finns pa elitfonster.se.

Tillval & tillbehor

Elitfonster erbjuder ett brett utbud av tillval som bade kan andra
utseende eller addera unika egenskaper till ditt fonster. Pa sid 5-8
kan du lasa mer om sprojs och poster samt olika beslagspaket. Pa
elitfonster.se finns ytterligare information om olika tillval sdsom ku-
I6rer, glas, smygspar, vadring och ventilation mm. Vi erbjuder dven
tillbehor som persienner, plisségardiner och myggnat.

P-markning, certifiering och garantier

CE-maérkning
Produkten ar CE-markt enligt SS-EN 14351-1

P-maérkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-markt produktionsprocess
sakerstaller att produktens kvalitet och prestanda haller hog niva.
Certifikatet ar utfardat av RISE, Research Institutes of Sweden, en-
ligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess for
produktion av byggprodukter (P-markt produktion)” mot referens-
verk "Produktion fonster av tra och tra/metall”.

Kvalitets- och miljocertifiering
Tillverkaren ar certifierad enligt ISO 9001:2015 samt miljélednings-
systemet ISO 14001:2015.

Garanti (galler i Sverige)

Under férutsattning att anvisningar om lagring, montering, skotsel
och underhall foljs, lamnas féljande garanti for Elitfonster Harmoni
2+1:

+ 10 ars garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor

+ 10 ars garanti pa produktens funktion

+ 10 ars garanti mot rotskador i fonstrets virkesdelar

For fullstandiga garantivillkor se elitfonster.se

P PRODUKTION EE

CR 133

Denna produkt &r tillverkad i certifierad produktion.



ELITFONSTER HARMONI MED KONTURPROFIL @ E|itf5rlster

Konturprofilen

Elitfonster Harmoni med Konturprofil
Ett tillval for var inatgadende fonsterfamilj
som tydligt formedlar kvalitet bade i
uttryck, prestanda och funktion.

Den unika utvandiga profilen och Harmonis breda utbud av
hégteknisk prestanda skapar tillsammans en stark och
konkurrenskraftig helhet.

Profileringen ger ett exklusivt uttryck, vilket gor serien sarskilt
attraktiv i projekt dar designen spelar en central roll.

Produktens karmdjup 6kar dessutom till 125 mm, vilket ofta ar
positivt vid fonsterbyte.
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Profilerad beklddnad
med karmdjup 125 mm.
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Sidhangt fonster 2+1

Produktfamilj  Produkttyp Modellbeteckning
Elitfonster Inatgaende sidhangt IKI-AL Kontur
Harmoni 2+1 fonster, 2+1 Kontur

=

Oppningsbarhet
Inatgdende sidhangt.

Beskrivning

Indtgdende fonster av tré i luftad konstruktion med utvandig
clipsmonterad aluminiumbekladnad och ytterbage i aluminium.
For att uppfylla garantier, CE- och P-markning samt andra pro-
dukt-relaterade tester ska denna produkt monteras i en vertikal
fonsteréppning.

Utsida

Standardhandtag
Hoppe Tokyo, anodiserat aluminium. Handtagssparr KISI2.
Lasbara handtag och sakerhetsbeslag, se sidan 8.

Héngningsbeslag

Sidhangda produkter levereras med 2-4 symmetriskt monterade
bultgangjarn per luft beroende pa fonstrets hojd. Tillverkade av
forzinkat stal, vita gangjarn erbjuds som tillval.

Stangningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt forzinkat stal med tva eller tre sjélvjuste-
rande komfortsakerhetsrullar/kolvar beroende pa fonstrets hojd.
For okat inbrottsskydd erbjuds forstarkta slutbleck pa standard-
produkten som tillval.

Oppning och vadring

Som tillval erbjuds produkten med broms som mandvreras med
handtaget och méjliggor valfria vadringslagen. Modellen bendmnd
Kipp-Dreh ar utrustad med ett tvafunktionsbeslag dar fonstret ar
hangt bade i sidan och i underkant vilket mojliggor vadring nar
bagen lutas inat. Se mer information pa sidan 6.

—_

Flerluft och kombinationer
Produkten gar att fa i utférande med flerluft samt i kombinationer
med fast karm.

Delning av fonsterbage fér putsning mellan glasen 2
Den inre och yttre bagen ar sammankopplad med ett kopplings- Insida «
beslag, vid fonsterputsning delas bagarna enkelt utan verktyg.

—

Tekniska egenskaper IKI-AL Kontur

U-véarde Ljudreduktion
1,12 W/m2 °K i standardutforande. Rw 43dB i standardutférande.
Ned till 0,90 finns som tillval, se tabellerna nedan. Upp till Rw 49dB finns som tillval, se tabellerna nedan.

Nedan angivna U-varden avser standardstorlek 1230x1480 mm.
Mer information om U-varden, se sidan 1.

Ljudvarde (dB) U-varde (Ljustransmission Lt-varde %/Solfaktor G-varde %)
LT anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Rw+Ctr G anger procentuell varmestralning genom glaset.

Rw Rw+C Rw+Ctr 50-3150

43* 41* 37* 34* 1,12 (75/60)* 1,08 (75/60) 0,95 (69/54) 0,93 (69/54)
44 43 39 36 1,12 (74/58) 1,08 (74/58) 0,95 (68/52) 0,93 (68/52)
45 44 41 39 1,12 (72/53) 1,08 (72/53) 0,95 (66/47) 0,93 (66/47)
47 46 43 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,95 (66/46) 0,93 (66/46)
49 48 45 44 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)

* Standardutférande

Angivna vdrden i tabellerna avser fénster i standard-utférande eller med den glaskombination som krdvs for att uppna respektive ljud- U- LT- och
G-vdrde. Vissa tillval och tillbeh6r sGsom glas, beslag, ventiler osv kan innebdra att vi inte kan garantera redovisat vdrde.

elitfonster.se + 2026-06-22 3(8)
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Underkantshangt fonster 2+1

Produktfamilj Produkttyp Modellbeteckning
Elitfonster Inatgaende underkants-  IKIU-AL Kontur
Harmoni 2+1 hangt, 2+1 Kontur

Oppningsbarhet
Indtgdende underkantshangt.

E

Beskrivning

Indtgdende fonster av tra i luftad konstruktion med utvandig
clipsmonterad aluminiumbekladnad och ytterbage i aluminium.
For att uppfylla garantier, CE- och P-markning samt andra produkt-
relaterade tester ska denna produkt monteras i en vertikal fonster-
6ppning.

Standardhandtag
Hoppe Tokyo, anodiserat aluminium. Handtagssparr KISI2.
Lasbara handtag och sakerhetsbeslag, se sidan 8.

Hangningsbeslag Utsida
Underkantshangda produkter levereras med 2-5 symmetriskt

monterade bultgangjarn per luft beroende pa fonstrets bredd.

Tillverkade av forzinkat stal, vita gangjarn erbjuds som tillval.

Stangningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt forzinkat stal med 1-4 sjélvjusterande kom-
fortsakerhetsrullar/kolvar beroende pa fonstrets bredd. For okat
inbrottsskydd erbjuds forstarkta slutbleck som tillval.

Oppning och vidring
Produkten har inbyggt vadringslage i beslaget.

Flerluft och kombinationer
Produkten gar att fa i utférande med flerluft samt i kombinationer
med fast karm och éppningsbara enheter.

Delning av fonsterbage for putsning mellan glasen
Den inre och yttre bagen ar sammankopplad med ett kopplings-
beslag, vid fonsterputsning delas bagarna enkelt utan verktyg.

-~
=
Insida
Tekniska egenskaper IKIU-AL Kontur
U-virde Ljudreduktion
1,12 W/m? °K i standardutférande. Rw 43_dB i standa_rdutfﬁranfie.
Ned till 0,90 finns som tillval, se tabellerna nedan. Upp till Rw 49dB finns som tillval, se tabellerna nedan.
Nedan angivna U-varden avser standardstorlek 1230x1480 mm.
Mer information om U-varden, se sidan 1.
U-vardet anges for storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.
Ljudvarde (dB) U-varde (Ljustransmission Lt-varde %/Solfaktor G-varde %)
Rw+Ctr LT anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
Rw RW+C RW+CEr 50-3150 G anger procentuell varmestralning genom glaset.
43* 41* 37+ 34* 1,12 (75/60)* 1,08 (75/60) 0,95 (69/54) 0,93 (69/54)
44 43 39 36 1,12 (74/58) 1,08 (74/58) 0,95 (68/52) 0,93 (68/52)
45 44 41 39 1,12 (72/53) 1,08 (72/53) 0,95 (66/47) 0,93 (66/47)
47 46 43 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,95 (66/46) 0,93 (66/46)
49 48 45 44 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)

* Standardutférande

Angivna vdrden i tabellerna avser fonster i standard-utférande eller med den glaskombination som krévs for att uppna respektive ljud- U- LT- och
G-vdrde. Vissa tillval och tillbeh6r saGsom glas, beslag, ventiler osv kan innebdra att vi inte kan garantera redovisat vdrde.

elitfonster.se + 2026-06-22 4(8)



ELITFONSTER HARMONI MED KONTURPROFIL @ Elitfiinster
Produktfamilj Produkttyp Modellbeteckning il

Elitfonster Inatgaende fonsterdorr,  IKID-AL Kontur

Harmoni 2+1 2+1 Kontur IKID2-AL Kontur

Oppningsbarhet
Inatgdende sidhangd.

Beskrivning

Indtgdende fonsterdorr av tra i luftad konstruktion med utvandig
clipsmonterad aluminiumbekladnad och ytterbage i aluminium.
For att uppfylla garantier, CE- och P-markning samt andra Utsida
produkt-relaterade tester skall denna produkt monteras i en
vertikal fénsteréppning.

Standardhandtag
Hoppe Tokyo, anodiserat aluminium. Handtagssparr KISI2.

Lasbara handtag och sékerhetsbeslag, se sidan 8.

Héangningsbeslag ‘
Fonsterdorren levereras med 4 symmetriskt monterade bultgang-

jarn per luft. Tillverkade av forzinkat stal, vita gdngjarn erbjuds

som tillval.

Stangningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt forzinkat stal med 4-5 sjalvjusterande kom-
fortsakerhetsrullar/kolvar beroende pa fonsterddrrens hojd. |
For okat inbrottsskydd erbjuds forstarkta slutbleck som tillval.

o

Oppning och vidring

Som tillval erbjuds produkten med broms som mandvreras med
handtaget och mojliggor valfria vadringslagen. Modellen benamnd
Kipp-Dreh ar utrustad med ett tvafunktionsbeslag dar fonsterdor-
ren ar hangt bade i sidan och i underkant vilket mojliggor vadring
nar dorrbladet lutas indt. Se mer information pa sidan 6.

Flerluft
Produkten gar att fa som enkeldorr eller pardorr. 3
Besok elitfonster.se for mer information. F

-

Insida \

Troskel
Troskeln malas i samma kulor som 6vriga karmens invandiga o
kuldr, laserat alternativ finns som tillval. H6jd 74 mm i standard-

utférande, lagre alternativ (48 mm) finns som tillval.

Delning av dérrblad for putsning mellan glasen
Det inre och yttre dorrbladet ar sa mmankopplade med ett kopp-
lingsbeslag, vid fonsterputsning delas bagarna enkelt utan verktyg.

| ‘

Tekniska egenskaper IKID-AL Kontur, helglasad enkeldorr (tillverkas dven som pardérr)

U-vérde Ljudreduktion
1,12 W/m? °K i standardutforande. Rw 43dB i standardutférande.
Ned till 0,90 finns som tillval, se tabellerna nedan. Upp till Rw 49dB finns som tillval, se tabellerna nedan.

Nedan angivna U-varden avser standardstorlek 980x2180 mm.
Mer information om U-varden, se sidan 1.

Ljudvarde (dB) U-vérde (Ljustransmission Lt-varde %/Solfaktor G-virde %)
Rw+Ctr LT anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.

Rw RWAC RWAHCEY 50-3150 G anger procentuell varmestralning genom glaset.

43* 41* 37* 34* 1,12 (75/60)* 1,08 (75/60) 0,95 (69/54) 0,93 (69/54)
44 43 39 36 1,12 (74/58) 1,08 (74/58) 0,95 (68/52) 0,93 (68/52)
45 44 41 39 1,12 (72/53) 1,08 (72/53) 0,95 (66/47) 0,93 (66/47)
47 46 43 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,95 (66/46) 0,93 (66/46)
49 48 45 44 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)

* Standardutférande
IKID-AL erbjuds ocksa med tét fyllning nedtill i tva ljudnivaer:
Standardfyllning med ljudvarde Rw 37dB / Rw+C 34dB / Rw+Ctr 28dB
Ljudfylining med ljudvarde Rw 44dB / Rw+C 40dB / Rw+Ctr 33dB

Angivna vdrden i tabellerna avser fonster i standard-utférande eller med den glaskombination som krévs for att uppnd respektive ljud- U- LT- och
G-vdrde. Vissa tillval och tillbehér sésom glas, beslag, ventiler osv kan innebdra att vi inte kan garantera redovisat vdrde.

elitfénster.se + 2026-06-22 5(8)
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Produktfamilj Produkttyp Modellbeteckning ‘

Elitfonster Inatgdende Kipp-Dreh IKI-AL Kd Kontur ‘

Harmoni 2+1 fonster 2+1 Kontur IKID-AL Kd Kontur
Inatgdende Kipp-Dreh
fonsterdorr 2+1 Kontur

Oppningsbarhet
Inatgdende Kipp-dreh.

Beskrivning

Indtgdende fonster eller fonsterdorr av trd i luftad konstruktion
med utvandig clipsmonterad aluminiumbeklddnad och ytterbage
i aluminium. For att uppfylla garantier, CE- och P-markning samt
andra produktrelaterade tester ska denna produkt monteras i en
vertikal fénsteroppning.

: Utsida

Standardhandtag
Hoppe Tokyo, anodiserat aluminium. Handtagssparr KISI2.
Lasbara handtag och sékerhetsbeslag, se sidan 8.

Dolda beslag

For att mojliggéra tva 6ppningssatt sitter beslag runt hela fonster-
bagen men &r endast synliga pa bagens gangjarnssida. Som tillval
erbjuds helt dolda beslag vilket ger ett snyggt uttryck och dessutom
mojliggor tillval av invandigt smygspar, vilket tyvarr inte far plats pa ;
produkter med synliga beslag. .

Stangningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt forzinkat stal med 2-10 sjélvjusterande
komfortsakerhetsrullar/kolvar, antalet beror pa produktens storlek
och sitter placerade runt hela bagen. For dkat inbrottsskydd erbjuds
forstarkta slutbleck som tillval pa standardprodukten. Erbjuds
dessutom med klassning RC2 eller RC2N, se separat produktblad
Harmoni RC2.

Oppning och vadring o s [ .
Modellen &r utrustad med ett tvafunktionsbeslag. Nar handtaget Insida Kipp-Dreh ﬁ

vrids 90° infaller vadringslaget (Kipp). Nar handtaget vrids 180° med dolda beslag

infaller sidhangd 6ppningsfunktion (Dreh).

Flerluft och kombinationer
Produkten gar att fa i utférande med flerluft samt i kombinationer
med fast karm.

Delning av dérrblad for putsning mellan glasen

Den inre och yttre doérrbladet &r sammankopplat med ett kopplings-
beslag, vid fonsterputsning delas bagarna enkelt utan verktyg. '

Tekniska egenskaper IKI-AL Kd Kontur och IKID-AL Kd Kontur helglasad enkeldérr

U-véirde Ljudreduktion
1,12 W/m? °K i standardutforande. Rw 43dB i standardutférande.
Ned till 0,90 finns som tillval, se tabellerna nedan. Upp till Rw 49dB finns som tillval, se tabellerna nedan.

Nedan angivna U-varden avser standardstorlek 1230x1480 respektive
980x2180 mm. Mer information om U-varden, se sidan 1.

Ljudvarde (dB) U-varde (Ljustransmission Lt-varde %/Solfaktor G-varde %)
Rw+Ctr LT anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.
o RwW+C Rw+Ctr 50-3150 G anger procentuell varmestralning genom glaset.
43* 41* 37* 34* 1,12 (75/60)* 1,08 (75/60) 0,95 (69/54) 0,93 (69/54)
44 43 39 36 1,12 (74/58) 1,08 (74/58) 0,95 (68/52) 0,93 (68/52)
45 44 41 39 1,12 (72/53) 1,08 (72/53) 0,95 (66/47) 0,93 (66/47)
47 46 43 41 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,95 (66/46) 0,93 (66/46)
49 48 45 44 1,11 (73/52) 1,07 (73/52) 0,92 (66/46) 0,90 (66/46)

* Standardutférande

IKID-AL Kd erbjuds ocksa med tat fyllning nedtill i tva ljudnivaer:
Standardfyllning med ljudvarde Rw 37dB / Rw+C 34dB / Rw+Ctr 28dB
Ljudfylining med ljudvarde Rw 44dB / Rw+C 40dB / Rw+Ctr 33dB

Angivna vdrden i tabellerna avser fénster i standard-utférande eller med den glaskombination som krévs for att uppna respektive ljud- U- LT- och
G-vdrde. Vissa tillval och tillbeh6r sasom glas, beslag, ventiler osv kan innebdra att vi inte kan garantera redovisat vérde.

elitfénster.se + 2026-06-22 6 (8)



ELITFONSTER HARMONI MED KONTURPROFIL

Fast karm

(D Elitfonster

Produktfamilj Produkttyp Modellbeteckning
Elitfonster Fast Kontur, 3-glas EFL-AL Kontur
Harmoni 3-glas

Oppningsbarhet
Ej dppningsbart.

Beskrivning

Fast karm av trd i luftad konstruktion med utvandig clipsmonterad
aluminiumbekladnad. For att uppfylla garantier, CE- och P-mark-
ning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt
monteras i en vertikal fonsteréppning.

Kombinationer
Produkten gdr att fa i utférande som del av kombination med
Oppningsbara enheter Se elitfonster.se for mer information.

v/ |

Insida

Tekniska egenskaper EFL-AL Kontur
U-véirde

1,20 W/m? °K i standardutforande.

Ned till 0,84 finns som tillval, se tabellen nedan.

Nedan angivna U-varden avser standardstorlek 1230x1480 mm.
Mer information om U-varden, se sidan 1.

Utsida

Ljudreduktion

Rw 33dB i standardutférande.
Upp till Rw 46dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvéarde (dB) U-vérde (Ljustransmission Lt-varde %/Solfaktor G-varde %)
Rw+Ctr LT anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset.

Ry RW+C RwW+Ctr 50-3150 G anger procentuell varmestralning genom glaset.

33* 31* 27* 27* 1,20 (75/60)* 1,08 (75/60) 0,99 (74/53) 0,87 (74/53)
37 35 31 31 1,19 (74/56) 1,07 (74/56) 0,96 (74/51) 0,84 (74/51)
38 36 32 32 1,20 (74/58) 1,09 (74/58) 0,96 (74/51) 0,84 (74/51)
42 40 35 35 1,19 (74/55) 1,07 (74/55) 0,96 (73/51) 0,84 (73/51)
43 41 36 36 1,19 (73/58) 1,07 (73/58) 0,98 (73/49) 0,86 (73/49)
46 44 39 39 1,24 (73/55) 1,12 (73/55) 1,03 (72/51) 0,91 (72/51)

* Standardutférande

Angivna vérden i tabellerna avser fonster i standard-utférande eller med den glaskombination som krévs for att uppnad respektive ljud- U- LT- och
G-vdrde. Vissa tillval och tillbeh6r sGsom glas, beslag, ventiler osv kan innebdra att vi inte kan garantera redovisat vdrde.

elitfonster.se + 2026-06-22
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ELITFONSTER HARMONI MED KONTURPROFIL

Beslagspaket

(D Elitfonster

Beslagspaket 8

Handtag Tokyo
Aluminium silverkulér

Handtag med barnskyddslas. Cylinder
ingar.

BPK 8 TBT* passar KippDreh.

BPK 8 passar samtliga dvriga produkter.

Beslagspaket 21

Handtag Tokyo
Aluminium silverkuloér

Monteringssats invandigt handtag med
cylinder. Cylinder ingar ej.

(I

00

Beslagspaket 9

Vitt utférande.

Barnskyddande vadringsbeslag till
fonster.

Passar alla indtgaende produkter.

Beslagspaket 22

Vitt utférande.

Barnskyddande sparranordning, uppfyller
SS-EN 16281.

Med monterad lascylinder uppfylls kraven | ‘
enligt SS 3620, klass B. v ~
Passar endast till sidhangda produkter o
Beslagspaket 33 H Beslagspaket 50 T
Handtag ASSA Vinga 7312 ",fj\ Handtag Hoppe Tokyo ©

(0

Mattkromat utférande.

Invandigt handtag inkl tryckcylinder 7310
Uppfyller kraven enligt SS 3620, klass B.

Aluminium silverkulér

Invandigt handtag med cylinder och nyckel.

Uppfyller kraven enligt SS 3620, klass A.
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* Med TBT-handtaget last kan fonstret fortfarande 6ppnas till vadringslaget (Kipp) men ej 6pnnas till sidhangt lage (Dreh).

For att komma till sidhangt lage maste nyckel vridas till olast lage.

elitfonster.se + 2026-06-22



